1. Ερωτήσεις σωστό-λάθος
	1. Ο όρος TCP/IP χρησιμοποιείται για να περιγράψει οτιδήποτε σχετίζεται με τα πρωτόκολλα TCP και IP.
	     Σ           Λ

	2. Η τεχνολογία TCP/IP προέκυψε από την ανάγκη μιας προτυποποιημένης διαδικασίας επικοινωνίας από πολλά συστήματα.
	     Σ           Λ

	3. Τα πρωτόκολλα TCP/IP μπορεί να εμφανίζονται σε διάφορες παραλλαγές ανάλογα με τον κατασκευαστή.
	     Σ           Λ

	4. Όταν ένας υπολογιστής θέλει να επικοινωνήσει με έναν άλλον είναι απαραίτητη η μετατροπή των δεδομένων από το ένα πρωτόκολλο στο άλλο.
	     Σ           Λ

	5. Ένα TCP/IP διαδίκτυο είναι ένα οποιοδήποτε δίκτυο που χρησιμοποιεί τεχνολογία TCP/IP.
	     Σ           Λ

	6. Το Internet είναι το μεγαλύτερο δίκτυο στον κόσμο.
	     Σ           Λ

	7. Το εσωτερικό ιδιωτικό δίκτυο τεχνολογίας TCP/IP (intranet) συχνά χρησιμοποιείται για οικιακές χρήσεις.
	     Σ           Λ

	8. Το ARPANET είναι πρόγονος του Internet.
	     Σ           Λ

	9. Το μοντέλο TCP/IP έχει περισσότερα επίπεδα από το μοντέλο OSI.
	     Σ           Λ

	10. Το μοντέλο TCP/IP έχει 4 επίπεδα.
	     Σ           Λ

	11. Το μοντέλο OSI  έχει 6 επίπεδα.
	     Σ           Λ

	12. Το επίπεδο εφαρμογής του μοντέλου TCP/IP αντιστοιχεί στο επίπεδα εφαρμογής, μεταφοράς και συνόδου του μοντέλου OSI.
	     Σ           Λ

	13. Το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων και το φυσικό επίπεδο του μοντέλου OSI συμπυκνώνονται στο επίπεδο πρόσβασης δικτύου στο μοντέλο TCP/IP.
	     Σ           Λ

	14. Το μοντέλο TCP/IP είναι προγενέστερο του μοντέλου OSI.
	     Σ           Λ

	15. Στις περισσότερες υλοποιήσεις του OSI το φυσικό επίπεδο και το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων συνδυάζονται σε μία κάρτα δικτύου.
	     Σ           Λ

	16. Το πρωτόκολλο TCP ανήκει στο επίπεδο μεταφοράς.
	     Σ           Λ

	17. Το πρωτόκολλο UDP ανήκει στο επίπεδο εφαρμογής.
	     Σ           Λ

	18. Το πρωτόκολλο TFTP ανήκει στο επίπεδο εφαρμογής και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP για τη μεταφορά των πακέτων.
	     Σ           Λ

	19. Το πρωτόκολλο FTP ανήκει στο επίπεδο εφαρμογής και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο UDP για τη μεταφορά των πακέτων.
	     Σ           Λ

	20. Το πρωτόκολλο SMTP ανήκει στο επίπεδο εφαρμογής και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP για τη μεταφορά των πακέτων.
	     Σ           Λ

	21. Το πρωτόκολλο ICMP ανήκει στο επίπεδο δικτύου.
	     Σ           Λ

	22. Το πρωτόκολλο IP ανήκει στο ίδιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP που ανήκει και το πρωτόκολλο TCP.
	     Σ           Λ

	23. Για απομακρυσμένη σύνδεση σε έναν υπολογιστή στο επίπεδο εφαρμογής χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο Telnet.
	     Σ           Λ

	24. Για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο επίπεδο εφαρμογής χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SMTP στο επίπεδο εφαρμογής και το πρωτόκολλο UDP στο επίπεδο μεταφοράς.
	     Σ           Λ

	25. Για τη μεταφορά αρχείων χρησιμοποιούνται το πρωτόκολλο TFTP το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο UDP στο επίπεδο μεταφοράς.
	     Σ           Λ

	26. Το πρωτόκολλο IP παρέχει υπηρεσίες μόνο στο πρωτόκολλο TCP του επιπέδου μεταφοράς.
	     Σ           Λ

	27. Το πρωτόκολλο UDP του επιπέδου μεταφοράς παρέχει υπηρεσίες στο πρωτόκολλο FTP του επιπέδου εφαρμογής.
	     Σ           Λ

	28. Το πρωτόκολλο TCP του επιπέδου μεταφοράς παρέχει υπηρεσίες στα εξής πρωτόκολλα του επιπέδου εφαρμογής: Telnet, TFTP, SMTP.
	     Σ           Λ

	29. Το επίπεδο πρόσβασης δικτύου περιλαμβάνει τα στοιχεία των φυσικών συνδέσεων, δηλαδή καλώδια, κάρτες δικτύου, κ.τ.λ..
	     Σ           Λ

	30. Στην τεχνολογία TCP/IP, τα χαμηλότερα επίπεδα του επιπέδου δικτύου δεν προδιαγράφονται και έτσι αυτά μπορούν να ακολουθούν τελείως διαφορετικές τεχνολογίες.
	     Σ           Λ

	31. Το πρωτόκολλο IP φροντίζει για την παροχή λογικών διευθύνσεων στα σημεία διεπαφής του με το φυσικό δίκτυο, αλλά όχι για την αντιστοίχηση των λογικών διευθύνσεων στις φυσικές διευθύνσεις (MAC addresses).
	     Σ           Λ

	32. Τα πρωτόκολλά ARP και RARP χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχηση λογικών με φυσικές διευθύνσεις.
	     Σ           Λ

	33. Το πρωτόκολλο ICMP χρησιμοποιείται για αναφορά προβλημάτων στο δίκτυο.
	     Σ           Λ

	34. Το πρωτόκολλο ICMP χρησιμοποιείται για μεταφορά μηνυμάτων που έχουν σαν προορισμό κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα του χρήστη.
	     Σ           Λ

	35. Το βασικότερο πρωτόκολλο του επιπέδου μεταφοράς είναι το UDP, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το TCP.
	     Σ           Λ

	36. Το πρωτόκολλο TCP παρέχει αξιόπιστες συνδέσεις, ενώ το πρωτόκολλο UDP αναξιόπιστες.
	     Σ           Λ

	37. Αρκετές συνδέσεις TCP μπορούν να εγκατασταθούν ταυτόχρονα και τα δεδομένα κάθε σύνδεσης να στέλνονται ταυτόχρονα.
	     Σ           Λ

	38. Μια σύνδεση μπορεί ή μόνο να στέλνει ή μόνο να λαμβάνει δεδομένα.
	     Σ           Λ

	39. Το γεγονός ότι το πρωτόκολλο TCP φροντίζει για αξιόπιστες συνδέσεις σημαίνει ότι φροντίζει για την αποκατάσταση πιθανών σφαλμάτων μετάδοσης.
	     Σ           Λ

	40. Όσα πρωτόκολλα λαμβάνουν υπηρεσίες από το TCP, χρειάζεται να ασχοληθούν με την αξιοπιστία της μεταφοράς δεδομένων.
	     Σ           Λ

	41. Το επίπεδο εφαρμογής αντιπροσωπεύει το σημείο επαφής του χρήστη με τη στοίβα πρωτοκόλλων της τεχνολογίας TCP/IP.
	     Σ           Λ

	42. Το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή είναι το τυπικό μοντέλο που χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές TCP/IP.
	     Σ           Λ

	43. Στο μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή ο πελάτης μόνο στέλνει δεδομένα και ο εξυπηρετητής μόνο λαμβάνει.
	     Σ           Λ

	44. Για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) χρησιμοποιείται μόνο το πρωτόκολλο εφαρμογής SMTP για την από άκρη σε άκρη επικοινωνία.
	     Σ           Λ

	45. Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όλα τα επίπεδα του μοντέλου TCP/IP συνεργάζονται για την από άκρη σε άκρη επικοινωνία.
	     Σ           Λ

	46. Προκειμένου τα πακέτα να φτάσουν από την πηγή στον προορισμό, μπορεί να περάσουν από μεγάλο αριθμό δικτύων.
	     Σ           Λ

	47. Το Ethernet είναι πρωτόκολλο για τη διαχείριση του φυσικού μέσου.
	     Σ           Λ

	48. Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζει ο χρήστης για την πρόσβαση σε έναν άλλον υπολογιστή είναι η IP διεύθυνσή του.
	     Σ           Λ

	49. Τα πρωτόκολλα TCP/IP έχουν χτιστεί με βάση την τεχνολογία με σύνδεση.
	     Σ           Λ

	50. Οι δρομολογητές είναι απαραίτητοι για την διασύνδεση των δικτύων που συνιστούν το Διαδίκτυο.
	     Σ           Λ


2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1. Ποιο από τα παρακάτω πρωτόκολλα χρησιμοποιεί πακέτα UDP:

α. FTP
β. TFTP
γ. Telnet
δ. SMTP

2. Ποιο από τα παρακάτω πρωτόκολλα δε χρησιμοποιεί πακέτα TCP:

α. FTP
β. TFTP
γ. Telnet
δ. SMTP
3. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των συνδέσεων TCP:

α. αξιόπιστες συνδέσεις
β. δικατευθυντήριες συνδέσεις
γ. αναξιόπιστες συνδέσεις
δ. ταυτόχρονες συνδέσεις
4. Ποιο από τα παρακάτω πρωτόκολλα χρησιμοποιείται όταν προκύπτουν προβλήματα και ασυνήθιστες καταστάσεις στο δίκτυο:

α. ARP
β. TFTP
γ. RARP
δ. ICMP
5. Σε ποιο επίπεδο ανήκει το πρωτόκολλο Telnet:

α. επίπεδο πρόσβασης δικτύου
β. επίπεδο δικτύου
γ. επίπεδο μεταφοράς
δ. επίπεδο εφαρμογής

6. Σε ποιο επίπεδο ανήκει το πρωτόκολλο FTP:

α. επίπεδο πρόσβασης δικτύου
β. επίπεδο δικτύου
γ. επίπεδο μεταφοράς
δ. επίπεδο εφαρμογής
7. Σε ποιο επίπεδο ανήκει το πρωτόκολλο SMTP:

α. επίπεδο πρόσβασης δικτύου
β. επίπεδο δικτύου
γ. επίπεδο μεταφοράς
δ. επίπεδο εφαρμογής
8. Σε ποιο επίπεδο ανήκει το πρωτόκολλο TFTP:

α. επίπεδο πρόσβασης δικτύου
β. επίπεδο δικτύου
γ. επίπεδο μεταφοράς
δ. επίπεδο εφαρμογής
9. Σε ποιο επίπεδο ανήκει το πρωτόκολλο TCP:

α. επίπεδο πρόσβασης δικτύου
β. επίπεδο δικτύου
γ. επίπεδο μεταφοράς
δ. επίπεδο εφαρμογής
10. Σε ποιο επίπεδο ανήκει το πρωτόκολλο UDP:

α. επίπεδο πρόσβασης δικτύου
β. επίπεδο δικτύου
γ. επίπεδο μεταφοράς
δ. επίπεδο εφαρμογής
11. Σε ποιο επίπεδο ανήκει το πρωτόκολλο IP:

α. επίπεδο πρόσβασης δικτύου
β. επίπεδο δικτύου
γ. επίπεδο μεταφοράς
δ. επίπεδο εφαρμογής
12. Σε ποιο επίπεδο ανήκει το πρωτόκολλο ICMP:

α. επίπεδο πρόσβασης δικτύου
β. επίπεδο δικτύου
γ. επίπεδο μεταφοράς
δ. επίπεδο εφαρμογής
13. Σε ποιο επίπεδο ανήκει το πρωτόκολλο Ethernet:

α. επίπεδο πρόσβασης δικτύου
β. επίπεδο δικτύου
γ. επίπεδο μεταφοράς
δ. επίπεδο εφαρμογής
