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Συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες:
	ARP Αίτηση

	IP αποστολέα ή πηγής
	192.0.3.88

	ETHERNET MAC αποστολέα ή πηγής
	00:F2:90:34:67:B1       

	IP προορισμού 
	192.0.3.200

	ETHERNET MAC προορισμού
	;


	ARP Απάντηση

	IP αποστολέα ή πηγής
	192.0.3.200

	ETHERNET MAC αποστολέα ή πηγής
	02:44:88:34:77:DA

	IP προορισμού 
	192.0.3.88

	ETHERNET MAC προορισμού
	00:F2:90:34:67:B1       


	RARP Αίτηση 

	IP αποστολέα ή πηγής
	192.0.3.200

	ETHERNET MAC αποστολέα ή πηγής
	02:44:88:34:77:DA

	IP προορισμού 
	΄;

	ETHERNET MAC προορισμού
	10:52:99:22:67:B6                  


	RARP Απάντηση 

	IP αποστολέα ή πηγής
	192.0,3.94

	ETHERNET MAC αποστολέα ή πηγής
	10:52:99:22:67:B6                  

	IP προορισμού 
	192.0.3.200

	ETHERNET MAC προορισμού
	02:44:88:34:77:DA
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