Άσκηση για τη δομή του αυτοδύναμου πακέτου
Έστω ότι 2 αυτοδύναμα πακέτα μεγέθους 3500 bytes το κάθε ένα πρέπει να περάσουν μέσα από ένα δίκτυο. Το δίκτυο όμως δεν αφήνει  να περάσουν πακέτα μεγαλύτερα από 1000 bytes.
Το πρώτο αυτοδύναμο πακέτο έχει Αριθμό Αναγνώρισης 13 και το δεύτερο 20. 

Και τα δύο πακέτα μπορούν να περάσουν από άλλους 30 ακόμη δρομολογητές.

Το πρώτο datagram περιέχει ένα TCP τμήμα ενώ το δεύτερο UDP τμήμα.

Η διευθύνσεις αποστολέα και  προορισμού  και στα δύο πακέτα είναι 32.8.4.2, 32.0.4.3 αντίστοιχα. 

Οι επικεφαλίδες των αυτοδύναμων πακέτων δεν έχουν πεδίο επιλογών IP.
Ερωτήσεις:

1. Τι θα συμβεί αν το πεδίο DF των πακέτων έχει τιμή 1.

δεν θα μπορεί να διασπασθεί σε κομμάτια. Με αποτέλεσμα δεν θα μπορεί να περάσει μέσα από αυτό το δίκτυο και αν δεν βρεθεί διαδρομή παράκαμψης του θα χαθούν.
2. Σε πόσα κομμάτια θα σπάσει κάθε αυτοδύναμο πακέτο.

Σε 4 κομμάτια (3Χ100 και 1Χ500)
3. Τι θα συμβεί αν ο χρόνος ζωής του πρώτου πακέτου έχει τιμή 0.

Το πακέτο θα σβηστεί.
4. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζετε συμπληρώστε τις επικεφαλίδες ( που δεν είναι σκιασμένες)  των fragments που θα δημιουργηθούν. Τα πεδία των  διευθύνσεων να γραφούν με δυαδικό τρόπο και τα υπόλοιπα με δεκαδικούς αριθμούς. 
Απαντήσεις
Η δομή του πακέτου είναι:

	έκδοση
	Μήκος επικεφ.
	Είδος εξυπηρέτησης
	Συνολικό μήκος

	Αναγνώριση
	
	
	
	Δείκτης Εντοπισμού Τμημ.

	Χρόνος ζωής
	Αρ.Πρωτοκ.
	Άθροισμα ελέγχου επικ.

	Διεύθυνση πηγής

	Διεύθυνση προορισμού

	Δεδομένα


Το μήκος της επικεφαλίδας κάθε πακέτου είναι 20bytes
Άρα το μέγεθος των δεδομένων κάθε αρχικού πακέτου είναι 3500-20=3480 byte

Εφόσον το μέγιστο μέγεθος πακέτου που περνά από το δίκτυο είναι 1000byte τότε και το μέγιστο  μέγεθος δεδομένων που περνά είναι 1000-20(επικεφαλίδα)=980byte

Όμως το 980/8=122,5 δεν διαιρείται δια του 8. Ο αμέσως  μικρότερος αριθμός που διαιρείται με το 8 είναι ο 122Χ8=976
Συνεπώς τα 3480 byte δεδομένων κάθε αρχικού πακέτου θα σπάσουν σε 3480/976=3 και θα περισσέψουν  3480-3Χ976=552byte
Άρα τα πακέτα θα έχουν τις πιο κάτω τιμές
	έκδοση
	5
	Είδος εξυπηρέτησης
	996

	13
	
	0
	1
	0

	30
	6
	Άθροισμα ελέγχου επικ.

	00100000000010000000010000000010

	00100000000000000000010000000011

	Δεδομένα


	έκδοση
	5
	Είδος εξυπηρέτησης
	996

	13
	
	0
	1
	122(976/8)

	30
	6
	Άθροισμα ελέγχου επικ.

	00100000.00001000.00000100.00000010

	00100000.00000000.00000100.00000011

	Δεδομένα


	έκδοση
	5
	Είδος εξυπηρέτησης
	996

	13
	
	0
	1
	244(1952/8)

	30
	6
	Άθροισμα ελέγχου επικ.

	00100000.00001000.00000100.00000010

	00100000.00000000.00000100.00000011

	Δεδομένα


	έκδοση
	5
	Είδος εξυπηρέτησης
	572

	13
	
	0
	0
	366(2928/8)

	30
	6
	Άθροισμα ελέγχου επικ.

	

	

	Δεδομένα


	έκδοση
	5
	Είδος εξυπηρέτησης
	996

	20
	
	0
	1
	0

	30
	17
	Άθροισμα ελέγχου επικ.

	00100000.00001000.00000100.00000010

	00100000.00000000.00000100.00000011

	Δεδομένα


	έκδοση
	5
	Είδος εξυπηρέτησης
	996

	20
	
	0
	1
	122(976/8)

	30
	17
	Άθροισμα ελέγχου επικ.

	00100000.00001000.00000100.00000010

	00100000.00000000.00000100.00000011

	Δεδομένα


	έκδοση
	5
	Είδος εξυπηρέτησης
	996

	20
	
	0
	1
	244(1952/8)

	30
	17
	Άθροισμα ελέγχου επικ.

	00100000.00001000.00000100.00000010

	00100000.00000000.00000100.00000011

	Δεδομένα


	έκδοση
	5
	Είδος εξυπηρέτησης
	572

	20
	
	0
	0
	366(2928/8)

	30
	17
	Άθροισμα ελέγχου επικ.

	00100000.00001000.00000100.00000010

	00100000.00000000.00000100.00000011

	Δεδομένα


