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1. Πως γίνεται, και τι δηλώνει η κωδικοποίηση των βασικών προτύπων στα δίκτυα Ethernet;
2. Με ποια μέσα μετάδοσης χρησιμοποιεί η τοπολογία αρτηρίας, και ποια η τοπολογία αστέρα;
3. Τι σημαίνουν τα αρχικά 10Base5, 10Broad36, και 10BaseT;
4. Τι σημαίνουν τα αρχικά 10Base-FL;
5. Πότε χρησιμοποιούμε οπτική ίνα στις συνδέσεις δικτύου;
6. Ποια τα μειονεκτήματα της χρήσης οπτικής ίνας στις συνδέσεις δικτύου;
7. Ποιες ταχύτητες παρέχουν τα νέα πρότυπα του Fast Ethernet και του Gigabit Ethernet;
8. Ποιες είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας του πρότυπου 100Base-TX;
9. Ποιες είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας του πρότυπου 100Base-T4;
10. Ποια μέσα μετάδοσης χρησιμοποιούνται στο πρότυπο 100Base-FX;
11. Για ποιο λόγο είναι ελκυστική η τυποποίηση 1000Base-T;
12. Πώς επηρεάζεται το μέγιστο μήκος τμήματος δικτύου στα δίκτυα οπτικών ινών, από την διάμετρο της οπτικής ίνας, και από την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων;
13. Πόσα ζεύγη έχει το καλώδιο UTP που χρησιμοποιούνται στο Ethernet και ποια είναι η μέγιστη απόσταση που καλύπτει σύμφωνα με το πρότυπο;
14. Δύο οπτικές ίνες έχουν διαστάσεις πυρήνα/επικάλυψης, η Α: 50/125μm και η Β: 9/125μm. Ποια από τις δύο είναι μονότροπη και ποια πολύτροπη; Ποια έχει χαμηλότερη εξασθένιση και καλύπτει μεγαλύτερες αποστάσεις;
Ερωτήσεις Σωστό Λάθος
1. Το πρότυπο 10Base-F δημιουργήθηκε για την σύνδεση επαναληπτών με οπτικές ίνες
2. Στο πρότυπο 10Broad36 ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων είναι 100Mbps
3. Στο πρότυπο 10BaseT χρησιμοποιείται ομοαξονικό καλώδιο
4. Όταν υπάρχει αυξημένος ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος χρησιμοποιούμε οπτικές ίνες
5. Το πρότυπο Fast Ethernet παρέχει εύρος ζώνης 100 Mbps
6. Στο πρότυπο 100Base-TX χρησιμοποιούνται και τα τέσσερα ζεύγη του καλωδίου UTP
7. Το πρότυπο 100Base-T4 παρέχει αμφίδρομη (Full Duplex) επικοινωνία
8. Το μέγιστο μήκος τμήματος δικτύου με καλώδιο UTP συνεστραμμένων ζευγών μπορεί να φτάσει τα 100 μέτρα
9. Η μονότροπη οπτική ίνα καλύπτει μικρότερες αποστάσεις από την πολύτροπη
10. Το μήκος τμήματος δικτύου είναι ανάλογο με την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων για το ίδιο μέσο μετάδοσης

