ΔΙΚΤΥΑ  ΙΙ  Κεφ. 5  Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
1. Τι περιορισμό έχουν τα τοπικά δίκτυα και ποια ανάγκη δημιούργησε την ανάπτυξη των δικτύων WAN;
2. Ποια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των δικτύων WAN και τι είδους συνδέσεις χρησιμοποιούνται συνήθως;
3. Το WAN ως προς τον χρήστη λειτουργεί διαφορετικά από το LAN;
4. Γιατί μια εταιρία νοικιάζει τις γραμμές WAN από έναν τηλεπικοινωνιακό φορέα;
5. Πως αξιοποιούνται τα χάλκινα καλώδια που είναι εγκατεστημένα από μια τηλεφωνική εταιρία για την μεταφορά δεδομένων;
6. Σε ποια περιοχή συχνοτήτων μεταφέρονται οι ανθρώπινες φωνές στις τηλεφωνικές συνομιλίες;
7. Ποια είναι το πλεονέκτημα της μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων στα χάλκινα καλώδια;
8. Πως αξιοποιεί το τηλεφωνικό καλώδιο η Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή(DSL);
9. Σε πόσα κανάλια χωρίζεται το εύρος ζώνης στην τεχνολογία xDSL και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται το καθένα από αυτά;
10. Τι είναι η συμμετρική και η ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων; Να αναφέρετε ποιες από τις παραλλαγές της τεχνολογίας DSL είναι συμμετρικές και ποιες ασύμμετρες. Για ποιο σκοπό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η συμμετρική και η ασύμμετρη μετάδοση;
11. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας ADSL;
12. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ταχύτητα που επιτυγχάνεται σε μία σύνδεση xDSL;
13. Τι είναι τα bins και πως τα χρησιμοποιούν τα μόντεμ;
14. Από ποιον παράγοντα περιορίζεται το άνω όριο του εύρους ζώνης που χρησιμοποιεί η τεχνολογία ADSL;
15. Πως δημιουργούνται πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας στην τεχνολογία ADSL;
16. Ποια είναι η διαφορά του HDSL από το SDSL;

Ερωτήσεις σωστό-λάθος
1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN.
2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και διαχειρίζεται από μόνη της τις γραμμές WAN.
3. Στο DSL το διαθέσιμο εύρος ζώνης χωρίζεται σε δύο κανάλια. Ένα upstream και ένα downstream.
4. Το ADSL υποστηρίζει ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων.
5. Το SDSL υποστηρίζει ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων.
6. Συμμετρική μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιούμε όταν χρειαζόμαστε ίδια ταχύτητα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
7. Οι ταχύτητες στις συνδέσεις xDSL εξαρτώνται από την απόσταση με σχέση ανάλογη.
8. Η διατομή και το πλήθος των καλωδίων δεν παίζει κανένα ρόλο στην ταχύτητα μιας σύνδεσης xDSL.
9. Η ταχύτητα σε μία σύνδεση DSL θα αυξηθεί όταν αυξηθεί η απόσταση
10. [bookmark: _GoBack]Το SDSL υποστηρίζει ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων
